


modello portata max �ltrazione IN/OUT dimensioni

IDRO CA 600 7 mc/h 2” Ø 600 x 2.300

IDRO CA 800 10 mc/h 2” Ø 800 x 2.300

IDRO CA 900 13 mc/h 2”1/2 Ø 900 x 2.300

IDRO CA 1.000 18 mc/h 2”1/2 Ø 1.100 x 2.300

IDRO CA 1.200 22 mc/h 3” Ø 1.300 x 2.300

IDRO CA 1.500 25 mc/h 3” Ø 1.500 x 2.300

IDRO CA 1.800 32 mc/h 4” Ø 1.800 x 2.300

IDRO CA 2.000 36 mc/h 4” Ø 2.000 x 2.300

Speci�che tecniche
- Serbatoio cilindrico verticale in acciaio al carbonio con piedi di supporto 
- Collettori interno e esterno in acciaio inox  
- Piastra inferiore porta ugelli completa di ugelli di�usori in PVC
- Tubazioni esterne in acciaio inox complete di manometri e saracinesche manuali (nella versione manuale)
- Valvole automatiche del tipo a farfalla con comando idraulico pneumatico (nella versione automatica)
- Programmatore elettronico con micro processore per il comando delle fasi di lavaggio in controcorrente e servizio 
(alimentazione 220 Volt 50Hz monofase)
- Protezione interna ed esterna anticorrosione con verniciatura epossidica alimentare per la super�cie interna previa 
sabbiatura metallo bianco e mano a �nire in smalto per la super�cie esterna
- Materiale di riempimento: Carbone Attivo vegetale apposito per acque potabili
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FILTRAZIONE DELL’ACQUA

Esempio di applicazione Filtri IDRO CA - impianto realizzato per pozzo comunale, abbattimento atrazine


