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COD. PRODOTTO DEPUREX.FLEX 300/2M

FLEX 300 M 2HP
con filtro a cartuccia pieghettata in PE

COD. PRODOTTO DEPUREX.FLEX 400/2M

FLEX 400 M 2HP
con filtro a cartuccia pieghettata in PE

Bracci aspiranti mobili con elettroventilatore e 
filtro meccanico

PRINCIPALI APPLICAZIONI:
Captazione localizzata di fumi 

e polveri in genere

Caratteristiche tecniche
Portata aria filtrata 				    mc/h 1500
Elettroventilatore 				    HP 2
Assorbimento elettrico 				    w 1500
Prevalenza 					     180 mm/H²O
Rumorosità 					     dB 71 (A)
Attacco aspirazione 				    mm 200
Superficie filtrante 				    mq. 12
Lunghezza braccio 				    ml 3
Efficienza filtri 					     99,7 %
Dimensioni staffa 				    P: 300 x L: 750 x H: 240 mm
Peso 						      Kg. 90

Accessori optionals 				    codice 		  N°
Prolunga per braccio aspirante L: 1 mt con staffa	 P1 		  01
Prolunga per braccio aspirante L: 2 mt con staffa	 P2 		  01
Prolunga per braccio aspirante L: 3 mt con staffa	 P3 		  01
	
Ricambi
Filtro cartuccia					     Filtro 147	 01

Caratteristiche tecniche
Portata aria filtrata 				    mc/h 1500
Elettroventilatore 				    HP 2
Assorbimento elettrico 				    w 1500
Prevalenza 					     180 mm/H²O
Rumorosità 					     dB 71 (A)
Attacco aspirazione 				    mm 200
Superficie filtrante 				    mq. 12
Lunghezza braccio 				    ml 4
Efficienza filtri 					     99,7 %
Dimensioni staffa 				    P: 300 x L: 750 x H: 240 mm
Peso 						      Kg. 100

Accessori optionals 				    codice 		  N°
Prolunga per braccio aspirante L: 1 mt con staffa	 P1 		  01
Prolunga per braccio aspirante L: 2 mt con staffa	 P2 		  01
Prolunga per braccio aspirante L: 3 mt con staffa	 P3 		  01

Ricambi
Filtro cartuccia					     Filtro 147	 01
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COD. PRODOTTO DEPUREX.FLEX 300/2AC

COD. PRODOTTO DEPUREX.FLEX 400/2AC

FLEX 300 AC 2HP
con filtro meccanico a cartuccia pieghettata 

in PE e pulizia ad aria compressa

FLEX 300 AC 2HP
con filtro meccanico a cartuccia pieghettata 

in PE e pulizia ad aria compressa

MOTOR AIR OUTLET

ARM

FILTER

FAN
DUST CONTAI-
NER

Bracci aspiranti mobili con elettroventilatore e filtro 
con pulizia automatica ad aria compressa

PRINCIPALI APPLICAZIONI:
Captazione localizzata di fumi 
e polveri in genere

Caratteristiche tecniche
Portata aria filtrata 				    mc/h 1500
Elettroventilatore 				    HP 2
Assorbimento elettrico 				    w 1500
Prevalenza 					     180 mm/H²O
Rumorosità 					     dB 71 (A)
Attacco aspirazione 				    mm 200
Superficie filtrante 				    mq. 12
Lunghezza braccio 				    ml 3
Efficienza filtri 					     99,7 %
Dimensioni staffa 				    P: 300 x L: 750 x H: 240 mm
Peso 						      Kg. 100
Serbatoio aria 					     lt. 5 + elettrovalvola temp.

Accessori optionals 				    codice 		  N°
Prolunga per braccio aspirante L: 1 mt con staffa	 P1 		  01
Prolunga per braccio aspirante L: 2 mt con staffa	 P2 		  01
Prolunga per braccio aspirante L: 3 mt con staffa	 P3 		  01
Ricambi
Filtro cartuccia					     Filtro 147	 01

Caratteristiche tecniche
Portata aria filtrata 				    mc/h 1500
Elettroventilatore 				    HP 2
Assorbimento elettrico 				    w 1500
Prevalenza 					     180 mm/H²O
Rumorosità 					     dB 71 (A)
Attacco aspirazione 				    mm 200
Superficie filtrante 				    mq. 12
Lunghezza braccio 				    ml 4
Efficienza filtri 					     99,7 %
Dimensioni staffa 				    P: 300 x L: 750 x H: 240 mm
Peso 						      Kg. 115
Serbatoio aria 					     lt. 5 + elettrovalvola temp.

Accessori optionals 				    codice 		  N°
Prolunga per braccio aspirante L: 1 mt con staffa	 P1 		  01
Prolunga per braccio aspirante L: 2 mt con staffa	 P2 		  01
Prolunga per braccio aspirante L: 3 mt con staffa	 P3 		  01
Ricambi
Filtro cartuccia					     Filtro 147	 01
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DEPUREX OIL 1.5 HP
con filtro meccanico a cartuccia 
oleorepellente e filtri metallici compositi

MOTOR OUTLETFILTERINLET

OIL DEPOSIT

Depuratore meccanico per abbattimento  
nebbie oleose

PRINCIPALI APPLICAZIONI:
Abbattimento nebbie oleose 

e vapori in genere

Descrizione componenti
Cartuccia filtrante
oleorepellente metallica 				    n°01
Filtro semiassoluto 				    n°01
Filtro poliestere e carbone 			   n°01
Elettroventilatore da 1.5 hp 			   n°01
Raccordo aspirante diam. 150 mm 			  n°01
			 
Caratteristiche tecniche
Portata aria filtrata 				    mc/h 1200
Sistema di filtrazione 				    meccanico
Assorbimento elettrico 				    w 1100
Prevalenza 					     mm/H²O 150
Superficie filtrante 				    mq. 5
Efficienza filtri 					     99,9 %
Rumorosità 					     dB 71 (A)
Alimentazione 					     V. 230/380
Attacco aspirazione 				    mm 150
Dimensioni 					     P: 500 x L: 700 x H: 500 mm
Peso 						      Kg. 65

Accessori optionals				    Codice		  N°
Cappa circolare con magnete
diam.250 mm e tubo 				    CA 150 		  01
diam. 150 mm L: 3000 mm.
Set 4 ruote (2 con freno) 				    R80 		  01

Ricambi					   
Cartuccia filtro metallo per OIL 			   Filtro 160 	 01
Postfiltro semiassoluto 				    Filtro 225 	 01
Filtro poliestere e carbone 			   Filtro 235 	 01

COD. PRODOTTO DEPUREX.OIL/S
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ELEPHANT
con filtro meccanico a sacco in teflon

Depuratore carrellato per l'aspirazione di 
trucioli e polveri

PRINCIPALI APPLICAZIONI:
Pulizia officine, raccolta trucioli 
macchine utensili, falegnamerie, ecc.

Descrizione componenti
Filtro a sacco in teflon 				    n°01
Elettrosoffiante da 3 hp 				    n°01
Raccordo aspirante diam. 50 mm 			   n°01
Tubazione aspirante
diam. 50 mm L: 5000 				    n°01
Bocchetta aspirapolvere 				    n°01
				  
Caratteristiche tecniche
Portata aria filtrata 				    mc/h 600
Sistema di filtrazione 				    meccanico
Assorbimento elettrico 				    w 2200
Prevalenza 					     mm/H²O 2250
Superficie filtrante 				    mq. 0.5
Efficienza filtri 					     97 %
Rumorosità 					     dB 71 (A)
Alimentazione 					     V. 230/380
Attacco aspirazione 				    mm 50
Dimensioni 					     P: 770 x L: 870 x H: 1500 mm
Peso 						      Kg. 235

COD. PRODOTTO ELEPHANT/3HP



24

TWISTER
con filtri meccanici compositi 

Aspiratori carrellati per l'aspirazione 
polveri di molatura

PRINCIPALI APPLICAZIONI:
Polveri di molatura e polveri 

secche in genere

Mod. HP 3				    Mod. HP 4
Giri minuto 	 2850 g/l			  Giri minuto 	 2850 g/l
Rumorosità 	 db (A) 73		  Rumorosità 	 db (A) 77
Portata 		  1300 mc/h		  Portata 		  1500 mc/h
Prevalenza 	 310 mm H²O		  Prevalenza 	 350 mm H²O

Mod. HP 5.5				    Mod. HP 6
Giri minuto 	 2900 g/l			  Giri minuto 	 2900 g/l
Rumorosità 	 db (A) 77		  Rumorosità 	 db (A) 82
Portata 		  2400 mc/h		  Portata 		  3000 mc/h
Prevalenza 	 380 mm H²O		  Prevalenza 	 430 mm H²O

	

Caratteristiche tecniche
Sistema di filtrazione 				    meccanico metallico comp.
Lunghezza tubo flex Ø 150 / Braccio Flex 		  mt. 4 / mt. 3-4
Attacco aspirazione 				    mm 150
Alimentazione 					     380 V trifase
Superficie filtrante 				    mq. 12,5
Efficienza filtri 					     99,7 %
Dimensioni 					     P: 720 x L: 1200 x H: 900 mm
Peso 						      Kg. 265

Ricambi 					     codice 		  N°
Prefiltro metallico 				    Filtro 130 	 01
Prefiltro in polestere 				    Filtro 135 	 01
Postfiltro carbone attivo 				    Filtro 140 	 01
Filtro semiassoluto 				    Filtro 143 	 01

COD. PRODOTTO DEPUREX.TWISTER
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TWISTER/AC
con filtrI meccanici compositi e 

pulizia con aria compressa

MOTOR

OUTLET
DUST CONTAINER INLET

 FILTER

DUST VALVE

TANK

Aspiratori carrellati per l'aspirazione 
polveri di molatura con pulizia con aria 
compressa

PRINCIPALI APPLICAZIONI:
Polveri di molatura e polveri 
secche in genere

Mod. HP 3				    Mod. HP 4
Giri minuto 	 2850 g/l			  Giri minuto 	 2850 g/l
Rumorosità 	 db (A) 73		  Rumorosità 	 db (A) 77
Portata 		  1300 mc/h		  Portata 		  1500 mc/h
Prevalenza 	 310 mm H²O		  Prevalenza 	 350 mm H²O

Mod. HP 5.5				    Mod. HP 6
Giri minuto 	 2900 g/l			  Giri minuto 	 2900 g/l
Rumorosità 	 db (A) 77		  Rumorosità 	 db (A) 82
Portata 		  2400 mc/h		  Portata 		  3000 mc/h
Prevalenza 	 380 mm H²O		  Prevalenza 	 430 mm H²O

	
Caratteristiche tecniche
Sistema di filtrazione 				    meccanico metallico comp.
Lunghezza tubo flex Ø 150 / Braccio Flex 		  mt. 4 / mt. 3-4
Attacco aspirazione 				    mm 150 / 200
Alimentazione 					     380 V trifase
Alimentazione aria 				    max 5 Bar
Superficie filtrante 				    mq. 12,5
Efficienza filtri 					     99,7 %
Serbatoio aria compressa da 8 lt 			   n°01
Elettrovalvole con temporizzatore 			  n°01
Dimensioni 					     P: 720 x L: 1200 x H: 900 mm
Peso 						      Kg. 265

Ricambi 					     codice 		  N°
Prefiltro metallico 				    Filtro 130 	 01
Prefiltro in poliestere EU7 				   Filtro 112 	 01
Postfiltro semiassoluto				    Filtro 116 	 01

COD. PRODOTTO DEPUREX.TWISTER/AC
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TABLE KIT E 1.5 HP
con filtri elettrostatici e compositi

MOTOR

OUTLET
INLET

ELECTROSTATIC
FILTER

PRE FILTER
POST FILTER

+10 KV ionizing

-5 KV collecting

Banchi aspiranti carrellati

PRINCIPALI APPLICAZIONI:
Fumi di saldatura e fumi in genere

Descrizione componenti
Prefiltro metallico 				    n°01
Cella elettrostatica 				    n°01
Postfiltro semiassoluto 				    n°01
Elettroventilatore da 1.5 HP 			   n°01
Contaore non azzerabile 				    n°01
			 
Caratteristiche tecniche
Portata aria filtrata 				    mc/h 1800
Sistema di filtrazione 				    elettrostatico
Assorbimento elettrico 				    w 1100
Prevalenza 					     mm/H²O 140
Efficienza filtri 					     99,7 %
Rumorosità 					     dB 71 (A)
Alimentazione 					     V 230 /380
Dimensioni piano di lavoro 			   Larg. 1080 x P: 730 mm
Dimensioni 					     P: 780 x L: 1080 x H: 680 mm
Peso 						      Kg. 230

Accessori optionals				    Codice		  N°
Kit partenza automatica 				    AS 		  01

Ricambi					   
Prefi ltro metallico 				    Filtro 132 	 01
Cella elettrostatica				    Filtro NA200	 01
Postfiltro semiassoluto	  			   Filtro 116 	 01
		

COD. PRODOTTO DEPUREX.TABLE.E
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TABLE KIT M 3 HP
con filtri metallici e compositi

Banchi aspiranti carrellati

PRINCIPALI APPLICAZIONI:
Fumi di saldatura, fumi e 
polveri in genere

Descrizione componenti
Prefiltro metallico 				    n°01
Prefiltro in poliestere				    n°01
Filtro semiassoluto				    n°01
Postfiltro in carbone attivo			   n°01
Elettroventilatore da 3 HP 			   n°01
Contaore non azzerabile 				    n°01
			 
Caratteristiche tecniche
Portata aria filtrata 				    mc/h 2200
Sistema di filtrazione 				    meccanico
Assorbimento elettrico 				    w 2200
Prevalenza 					     mm/H²O 140
Superficie filtrante				    mq. 12,5
Efficienza filtri 					     99,7 %
Rumorosità 					     dB 74 (A)
Alimentazione 					     V 230 /380
Dimensioni piano di lavoro 			   Larg. 1080 x P: 730 mm
Dimensioni 					     P: 780 x L: 1080 x H: 680 mm
Peso 						      Kg. 230

Accessori optionals				    Codice		  N°
Kit partenza automatica 				    AS 		  01

Ricambi					   
Prefiltro metallico 				    Filtro 132 	 01
Prefiltro in poliestere 				    Filtro 135 	 01
Filtro semiassoluto 				    Filtro 143 	 01
Postfiltro carbone attivo 				    Filtro 140 	 01

COD. PRODOTTO DEPUREX.TABLE.M
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ATS
con filtri metallici e 
compositi

Banchi aspiranti modulari con filtrazione 
meccanica e composita

PRINCIPALI APPLICAZIONI:
Aspirazione fumi di saldatura, polveri di 

molatura e fumi di ossitaglio
A richiesta vengono progettati e realizzati secondo le

 esigenze particolari del cliente

Caratteristiche tecniche
•	 Realizzati in robusta lamiera pressopiegata con cassetti inferiori di 

recupero polveri . 
•	 Piano di lavoro realizzato con fori aspiranti e profilati di sostegno, 

pannelli estraibili per le operazioni di manutenzione.
•	 Parete frontale e laterali aspiranti estraibili.
•	 Filtro metallico, montato internamente al banco.

Realizzato in due versioni: 
•	 Con solo filtro metallico
•	 Con batteria filtrante a maniche e sistema di pulizia automatico con 

elettrovibratore

Mod. ATS 1				    Mod. ATS 3

Larghezza 	 	 1000	 	 Larghezza 	 	 3000
Profondità 	 	 900	 	 Profondità 	 	 900
Altezza piano 	 	 840	 	 Altezza piano 	 	 840
Potenza HP 	 	 3	 	 Potenza HP	 	 7.5
Portata aria mc/h 	 4000	 	 Portata aria mc/h		 11000
Superficie filtrante 	 6,6	 	 Superficie filtrante	 19.8

Mod. ATS 2
Larghezza 	 	 2000
Profondità 	 	 900
Altezza piano 	 	 840
Potenza HP 	 	 5,5
Portata aria mc/h 	 8000
Superficie filtrante 	 13,2

COD. PRODOTTO LAATS1-LAATS2-LAATS3
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Cabine aspiranti modulari
per polveri di molatura e fumi

di saldatura con filtrazione meccanica a 
maniche e pulizia automatica

Caratteristiche tecniche
Cabine aspiranti per molatura e saldatura mod. IDRO CM hanno le seguenti caratteristiche tecniche: 
•	 Robusta struttura in pannelli di lamiera zincata a caldo 20/10 con tubolari di rinforzo
•	 Pannelli aspiranti posizionati di fronte ed ai lati della zona di lavoro per la captazione delle polveri 

leggere.
•	 Prefiltri metallici antiscintilla
•	 Batteria filtrante con maniche e sistema di pulizia automatico con scuotitore elettromeccanico
•	 Elettroventilatore a pale rovesce per aspirazione emissioni polverose ad alta efficienza

Modelli disponibili

Cabina aspirante per molatura e saldatura mod. IDRO CM 2
caratteristiche tecniche: Dim. 2.000 x 2.000 x 1500 H mm
Portata aspiraz. 4.500,00 mc/ h
Potenza ass. 3 KW

Cabina aspirante per molatura e saldatura mod. IDRO CM 3
caratteristiche tecniche: Dim. 2.000 x 3.000 x 1500 H mm
Portata aspiraz. 6.500,00 mc/ h
Potenza ass. 4 KW

Cabina aspirante per molatura e saldatura mod. IDRO CM 4
caratteristiche tecniche: Dim. 2.000 x 4.000 x 1500 H mm
Portata aspiraz. 9.000,00 mc/ h
Potenza ass. 5.5 KW



30

Impianti centralizzati per fumi
di saldatura e nebbie oleose

con filtrazione meccanica
a maniche, a tasche ed elettrostatico

Caratteristiche tecniche
Impianti centralizzati per fumi di saldatura con bracci 
aspiranti e per isole robotizzate con cappe aspiranti, aventi 
le seguenti caratteristiche tecniche:

•	 Robusta canalizzazione circolare in lamiera zincata a 
caldo 8/10 con staffaggi di sostegno.

•	 Bracci aspiranti snodati in materiale plastico ad alta effi 
cienza con cappetta ergonomica per la captazione dei 
fumi di saldatura e delle polveri leggere. 

•	 Canaline aspiranti per l’aspirazione di fumi generati da 
robot scorrevoli.

•	 Batteria filtrante con tasche e/o maniche e sistema di 
pulizia automatico con scuotitore elettromeccanico o 
con aria compressa. 

•	 Elettroventilatore a pale rovesce per aspirazione 
emissioni polverose ad alta efficenza.

Realizziamo inoltre  impianti centralizzati per nebbie oleose, 
fumi di fonderia, polveri di molatura e lucidatura metalli, 
sistemi di abbattimento SOV e deodorizzazione con filtri a 
carbone attivo, su specifica richiesta del cliente.
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Via del Commercio, 9 - 46010 Curtatone (MN) 
Tel.0376.348368 - Fax 0376.348047 
info@idrodepureximpianti.com 
www.idrodepureximpianti.com


